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Typ dachu
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Dane techniczne

dwuspadowy

Wymiary sceny po roztozeniu

6,0mx40mx45m

Wymiary jako przyczepa

74mx245mx3,6m

Dopuszczalna masa catkowita

Podstawowe akcesoria

ALspPAW—

YOUR ALUMINIUM PARTNER

Wyposazenie

- Plandeka PCV na gore zadaszenia

- Siatka na tyt i boki (%5)

- Plandeka PCV na dot estrady (tzw. maskownica)

- Stupy z kratownicy 250-Q - 4 szt.

- Schody state - 2 szt.

- Barierki ochronne na boki i tyt

- Czesci zamienne

- Manualno-hydrauliczny sposéb podnoszenia dachu
- Manualny sposéb poziomowania podtogi

iopcje
pojazdu 2500 kg
Powierzchnia sceny 24 m2
Wysokos¢ od podtoza do sceny 1,0-13m
Podtoga sceny antyposlizgowa, wodoodporna
30 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura kraricowa)
Dop. obciazenie dachu 240 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura srodkowa)
420 kg - rownomiernie na cze$¢ srodkowa zadaszenia
Dodatkowe akcesoria
Dop. obciazenie podtogi 3,5 kN/m?2 (~350 kg/m?) i opcje

Dop. obcigzenie frontowych stupéw

50 kg

Dop. obcigzenie Flying towers

250 kg (w punkcie centralnym)

Dop. predkos¢ wiatru podczas
uzytkowania

strefa wiatru 1 - 3 zwyt. stref nabrzeznych o szer. 5 km oraz wysp
na Morzu Pétnocnym i Battyckim tj. max 17,8 m/s z ostonami
$cian bocznych i tylnej oraz max 30 m/s bez oston $cian
bocznych

Dop. grubosc¢ pokrywy $niegowej
na dachu

sceny mobilne powinny by¢ rozstawiane wytacznie w okresach,
w ktérych nie wystepujg opady $niegu, chyba Zze $nieg jest
skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich
urzadzen grzewczych

Plandeka

atestowana (PCV)

Siatka

typ A203 (biata lub czarna)

Czas roztozenia

30 min. (1-2 osoby)

- Nogi skratowane

- Skrzydta dzwigkowe ( tzw. Flying towers)

- Sztucery (tzw. PA Speakers)

- Rampa (podjazd) - powierzchnia ze sklejki

- Pokrowiec na scene mobilng

- Przedtuzenie siatek bocznych do przedniego stupa (V) - 2 szt.
- Plandeka do magazynowania na przdd i tyt zamknietej sceny
mobilnej

- Galwanizacja podwozia

- Elektryczne podnoszenie dachu

- Elektryczne podnoszenie dachu i poziomowanie podtogi
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Dane techniczne

ALspPAW—

YOUR ALUMINIUM PARTNER

Wyposazenie

- Plandeka PCV na gore zadaszenia

- Siatka na tyt i boki (%5)

- Plandeka PCV na dot estrady (tzw. maskownica)

- Stupy z kratownicy 250-Q - 4 szt.

- Schody state - 2 szt.

- Barierki ochronne na boki i tyt

- Czesci zamienne

- Manualno-hydrauliczny sposéb podnoszenia dachu
- Manualny sposéb poziomowania podtogi

Typ dachu dwuspadowy
Wymiary sceny po roztozeniu 6,0mx40mx50m
Wymiary jako przyczepa 74mx245mx3,6m .
Y VIO PEESp Podstawowe akcesoria

Dopuszczalna masa catkowita 2500 kg iopcje
pojazdu
Powierzchnia sceny 24 m2
Wysokos¢ od podtoza do sceny 1,0-13m
Podtoga sceny antyposlizgowa, wodoodporna

30 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura kraricowa)
Dop. obciazenie dachu 240 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura srodkowa)

420 kg - rownomiernie na cze$¢ srodkowa zadaszenia

Dodatkowe akcesoria

Dop. obciazenie podtogi 3,5 kN/m?2 (~350 kg/m?) i opcje

Dop. obcigzenie frontowych stupéw

50 kg

Dop. obcigzenie Flying towers

250 kg (w punkcie centralnym)

Dop. predkos¢ wiatru podczas
uzytkowania

strefa wiatru 1 - 3 zwyt. stref nabrzeznych o szer. 5 km oraz wysp
na Morzu Pétnocnym i Battyckim tj. max 17,8 m/s z ostonami
$cian bocznych i tylnej oraz max 30 m/s bez oston $cian
bocznych

Dop. grubosc¢ pokrywy $niegowej
na dachu

sceny mobilne powinny by¢ rozstawiane wytacznie w okresach,
w ktérych nie wystepujg opady $niegu, chyba Zze $nieg jest
skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich
urzadzen grzewczych

Plandeka

atestowana (PCV)

Siatka

typ A203 (biata lub czarna)

Czas roztozenia

30 min. (1-2 osoby)

- Nogi skratowane

- Skrzydta dzwigkowe ( tzw. Flying towers)

- Sztucery (tzw. PA Speakers)

- Rampa (podjazd) - powierzchnia ze sklejki

- Pokrowiec na scene mobilng

- Przedtuzenie siatek bocznych do przedniego stupa (V) - 2 szt.
- Plandeka do magazynowania na przdd i tyt zamknietej sceny
mobilnej

- Galwanizacja podwozia

- Elektryczne podnoszenie dachu

- Elektryczne podnoszenie dachu i poziomowanie podtogi



S305x6x5m

Typ dachu

J
[

ALsPaw—

YOUR ALUMINIUM PARTNER

i

SPC S SATS
~<1 AL AKX

12X LX1

IX

/
X
L
X
i
/4
\

I

Dane techniczne

dwuspadowy

Wymiary sceny po roztozeniu

50mx60mx50m

Wymiary jako przyczepa

65mx245mx3,6m

Podstawowe akcesoria

Wyposazenie

- Plandeka PCV na gore zadaszenia

- Siatka na tyt i boki (%5)

- Plandeka PCV na dot estrady (tzw. maskownica)

- Stupy z kratownicy 250-Q - 4 szt.

- Schody state - 2 szt.

- Barierki ochronne na boki i tyt

- Czesci zamienne

- Manualno-hydrauliczny sposéb podnoszenia dachu
- Manualny sposéb poziomowania podtogi

Do‘puszczalna masa catkowita 2500 kg iopcje
pojazdu
Powierzchnia sceny 30 m2
Wysokos¢ od podtoza do sceny 1,0-13m
Podtoga sceny antyposlizgowa, wodoodporna
25 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura kraricowa)
Dop. obciazenie dachu 200 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura srodkowa)
350 kg - rownomiernie na czes¢ srodkowgq zadaszenia
Dop. obciazenie podtogi 3,5 kN/m?2 (~350 kg/m?) F)odafkowe akcesoria
i opcje
Dop. obciazenie frontowych stupéw 50 kg L

Dop. obcigzenie Flying towers

250 kg (w punkcie centralnym)

Dop. predkos¢ wiatru podczas
uzytkowania

strefa wiatru 1 - 3 zwyt. stref nabrzeznych o szer. 5 km oraz wysp
na Morzu Pétnocnym i Battyckim tj. max 17,8 m/s z ostonami
$cian bocznych i tylnej oraz max 27,5 m/s bez oston $cian
bocznych

Dop. grubosc¢ pokrywy $niegowej
na dachu

sceny mobilne powinny by¢ rozstawiane wytacznie w okresach,
w ktérych nie wystepujg opady $niegu, chyba Zze $nieg jest
skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich
urzadzen grzewczych

Plandeka

atestowana (PCV)

Siatka

typ A203 (biata lub czarna)

Czas roztozenia

30 min. (1-2 osoby)

- PAWings (konstrukcja 250-Q wraz z podestami scenicznymi)
- PAWings (konstrukcja 250-Q bez podestéw scenicznych)

- Skrzydta dzwigkowe ( tzw. Flying towers)

- Sztucery (tzw. PA Speakers)

- Rampa (podjazd) - powierzchnia ze sklejki

- Pokrowiec na scene mobilng

- Przedtuzenie siatek bocznych do przedniego stupa (%4) - 2 szt.
- Plandeka do magazynowania na przdd i tyt zamknietej sceny
mobilnej

- Galwanizacja podwozia

- Elektryczne podnoszenie dachu

- Elektryczne podnoszenie dachu i poziomowanie podtogi
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Dane techniczne

dwuspadowy

Wymiary sceny po roztozeniu

75mx60mx50m

Wymiary jako przyczepa

89mx245mx3,6m

Dopuszczalna masa catkowita

Podstawowe akcesoria

Wyposazenie

- Plandeka PCV na gore zadaszenia

- Siatka na tyt i boki (%5)

- Plandeka PCV na dot estrady (tzw. maskownica)

- Stupy z kratownicy 250-Q - 4 szt.

- Schody state - 2 szt.

- Barierki ochronne na boki i tyt

- Czesci zamienne

- Manualno-hydrauliczny sposéb podnoszenia dachu i
manualny sposéb poziomowania podtogi (DMC 2500 kg /
opcjonalnie 3000 kg lub 3500 kg)

pojazdu 2500 kg /3000 kg /3500 kg iopcje
Powierzchnia sceny 45 m?
Wysokos¢ od podtoza do sceny 1,0-13m
Podtoga sceny antyposlizgowa, wodoodporna
300 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura kraricowa)
Dop. obciazenie dachu 70 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura $srodkowa)
500 kg - rownomiernie na czes$¢ srodkowgq zadaszenia
Dop. obciazenie podtogi 3,5 kN/m?2 (~350 kg/m?)
Dop. obciazenie frontowych stupéw 50 kg Dodatkowe akcesoria
Dop. obcigzenie Flying towers 250 kg (w punkcie centralnym) iopcje

Dop. predkos¢ wiatru podczas
uzytkowania

strefa wiatru 1 - 3 zwyt. stref nabrzeznych o szer. 5 km oraz wysp
na Morzu Pétnocnym i Battyckim tj. max 17,8 m/s z ostonami
$cian bocznych i tylnej oraz max 27,5 m/s bez oston $cian
bocznych

Dop. grubosc¢ pokrywy $niegowej
na dachu

sceny mobilne powinny by¢ rozstawiane wytacznie w okresach,
w ktérych nie wystepujg opady $niegu, chyba Zze $nieg jest
skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich
urzadzen grzewczych

Plandeka

atestowana (PCV)

Siatka

typ A203 (biata lub czarna)

Czas roztozenia

30 min. (1-2 osoby)

- PAWings (konstrukcja 250-Q wraz z podestami scenicznymi)
- PAWings (konstrukcja 250-Q bez podestéw scenicznych)

- Skrzydta dzwigkowe ( tzw. Flying towers)

- Sztucery (tzw. PA Speakers)

- Rampa (podjazd) - powierzchnia ze sklejki

- Pokrowiec na scene mobilng

- Przedtuzenie siatek bocznych do przedniego stupa (V5) - 2 szt.
- Plandeka do magazynowania na przdd i tyt zamknietej sceny
mobilnej

- Galwanizacja podwozia

- Elektryczne podnoszenie dachu i manualane poziomowanie
podtogi (DMC 2500 kg / opcjonalnie 3000 kg lub 3500 kg)

- Elektryczne podnoszenie dachu i elektryczne poziomowanie
podtogi (DMC 3000 kg / opcjonalnie 3500 kg)
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Dane techniczne

dwuspadowy

Wymiary sceny po roztozeniu

80mx60mx50m

Wymiary jako przyczepa

94mx245mx3,6m

Dopuszczalna masa catkowita

Podstawowe akcesoria

Wyposazenie

- Plandeka PCV na gore zadaszenia

- Siatka na tyt i boki (%5)

- Plandeka PCV na dot estrady (tzw. maskownica)

- Stupy z kratownicy 250-Q - 4 szt.

- Schody state - 2 szt.

- Barierki ochronne na boki i tyt

- Czesci zamienne

- Manualno-hydrauliczny sposéb podnoszenia dachu i
manualny sposéb poziomowania podtogi (DMC 2500 kg /
opcjonalnie 3000 kg lub 3500 kg)

pojazdu 2500 kg /3000 kg / 3500 kg iopcje
Powierzchnia sceny 45 m?
Wysokos¢ od podtoza do sceny 1,0-13m
Podtoga sceny antyposlizgowa, wodoodporna
320 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura krarficowa)
Dop. obciazenie dachu 80 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura srodkowa)
560 kg - rownomiernie na czes¢ srodkowgq zadaszenia
Dop. obciazenie podtogi 3,5 kN/m?2 (~350 kg/m?)
Dop. obciazenie frontowych stupéw 50 kg Dodatkowe akcesoria
Dop. obcigzenie Flying towers 250 kg (w punkcie centralnym) iopcje

Dop. predkos¢ wiatru podczas
uzytkowania

strefa wiatru 1 - 3 zwyt. stref nabrzeznych o szer. 5 km oraz wysp
na Morzu Pétnocnym i Battyckim tj. max 17,8 m/s z ostonami
$cian bocznych i tylnej oraz max 27,5 m/s bez oston $cian
bocznych

Dop. grubosc¢ pokrywy $niegowej
na dachu

sceny mobilne powinny by¢ rozstawiane wytacznie w okresach,
w ktérych nie wystepujg opady $niegu, chyba Zze $nieg jest
skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich
urzadzen grzewczych

Plandeka

atestowana (PCV)

Siatka

typ A203 (biata lub czarna)

Czas roztozenia

30 min. (1-2 osoby)

- PAWings (konstrukcja 250-Q wraz z podestami scenicznymi)
- PAWings (konstrukcja 250-Q bez podestéw scenicznych)

- Skrzydta dzwigkowe ( tzw. Flying towers)

- Sztucery (tzw. PA Speakers)

- Rampa (podjazd) - powierzchnia ze sklejki

- Pokrowiec na scene mobilng

- Przedtuzenie siatek bocznych do przedniego stupa (V5) - 2 szt.
- Plandeka do magazynowania na przdd i tyt zamknietej sceny
mobilnej

- Galwanizacja podwozia

- Elektryczne podnoszenie dachu i manualane poziomowanie
podtogi (DMC 2500 kg / opcjonalnie 3000 kg lub 3500 kg)

- Elektryczne podnoszenie dachu i elektryczne poziomowanie
podtogi (DMC 3000 kg / opcjonalnie 3500 kg)
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Dane techniczne

dwuspadowy

Wymiary sceny po roztozeniu

80mx60mx6,1m

Wymiary jako przyczepa

94mx245mx3,6m

Dopuszczalna masa catkowita
pojazdu

3000 kg / opcjonalnie 3500 kg

Powierzchnia sceny

48 m?

Wysokos¢ od podtoza do sceny

1,0-13m

Podtoga sceny

antyposlizgowa, wodoodporna

Dop. obciazenie dachu

Podstawowe akcesoria
iopcje

Wyposazenie

- Plandeka PCV na gore zadaszenia

- Siatka na tyt i boki (%5)

- Plandeka PCV na dot estrady (tzw. maskownica)
- Stupy z kratownicy 250-Q - 4 szt.

- Schody przegubowe - 2 szt.

- Wiatromierz

- Agregat

- Barierki ochronne na boki i tyt

- Czesci zamienne

- Elektryczne podnoszenie dachu i elektryczne poziomowanie
podtogi (DMC 3000 kg / opcjonalnie 3500 kg)

320 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura krarficowa)
80 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura srodkowa)
560 kg - rownomiernie na czes¢ srodkowgq zadaszenia

Dop. obciazenie podtogi

3,5 kN/m?2 (~350 kg/m?)

Dop. obciazenie frontowych stupéw

Dodatkowe akcesoria

50 kg iopcje

Dop. obcigzenie Flying towers

300 kg (w punkcie centralnym)

Dop. predkos¢ wiatru podczas
uzytkowania

strefa wiatru 1 - 3 zwyt. stref nabrzeznych o szer. 5 km oraz wysp
na Morzu Pétnocnym i Battyckim tj. max 17,8 m/s z ostonami
$cian bocznych i tylnej oraz max 27,5 m/s bez oston $cian
bocznych

Dop. grubosc¢ pokrywy $niegowej
na dachu

sceny mobilne powinny by¢ rozstawiane wytacznie w okresach,
w ktérych nie wystepujg opady $niegu, chyba Zze $nieg jest
skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich

urzadzen grzewczych
Plandeka atestowana (PCV)
Siatka typ A203 (biata lub czarna)

Czas roztozenia

30 min. (1-2 osoby)

- PAWings (konstrukcja 250-Q wraz z podestami scenicznymi)
- PAWings (konstrukcja 250-Q bez podestéw scenicznych)

- Skrzydta dzwigkowe ( tzw. Flying towers)

- Sztucery (tzw. PA Speakers)

- Rampa (podjazd) - powierzchnia ze sklejki

- Pokrowiec na scene mobilng

- Przedtuzenie siatek bocznych do przedniego stupa (%4) - 2 szt.
- Plandeka do magazynowania na przdd i tyt zamknietej sceny
mobilnej

- Galwanizacja podwozia



Typ dachu

Dane techniczne

dwuspadowy

Wymiary sceny po roztozeniu

100mx6,0mx6,1m

Podstawowe akcesoria

Wymiary jako przyczepa 11,9mx245mx3,6m
Do.puszczalna masa catkowita 3500 kg

pojazdu

Powierzchnia sceny 60 m?

Wysokos¢ od podtoza do sceny 15m

Podtoga sceny

antyposlizgowa, wodoodporna

Dop. obciazenie dachu

400 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura kraricowa)
200 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura srodkowa)
700 kg - rownomiernie na czes$¢ srodkowgq zadaszenia

ALspPAW—

YOUR ALUMINIUM PARTNER

Wyposazenie

- Plandeka PCV na gore zadaszenia

- Siatka na tyt i boki (%5)

- Plandeka PCV na dot estrady (tzw. maskownica)
- Stupy z kratownicy 250-Q - 4 szt.

- Schody przegubowe - 2 szt.

- Wiatromierz

- Agregat

- Barierki ochronne na boki i tyt

- Czesci zamienne

- Elektryczne podnoszenie dachu

- Elektryczne poziomowanie podtogi

Dop. obciazenie podtogi

3,5 kN/m?2 (~350 kg/m?)

Dop. obcigzenie frontowych stupéw

50 kg

Dodatkowe akcesoria

Dop. obcigzenie Flying towers

300 kg (w punkcie centralnym)

Dop. predkos¢ wiatru podczas
uzytkowania

strefa wiatru 1 - 3 zwyt. stref nabrzeznych o szer. 5 km oraz wysp
na Morzu Pétnocnym i Battyckim tj. max 17,8 m/s z ostonami
$cian bocznych i tylnej oraz max 27,5 m/s bez oston $cian
bocznych

Dop. grubosc¢ pokrywy $niegowej
na dachu

sceny mobilne powinny by¢ rozstawiane wytacznie w okresach,
w ktérych nie wystepujg opady $niegu, chyba Zze $nieg jest
skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich
urzadzen grzewczych

Plandeka

atestowana (PCV)

Siatka

typ A203 (biata lub czarna)

Czas roztozenia

60 min. (2 osoby)

- PAWings (konstrukcja 250-Q wraz z podestami scenicznymi)
- PAWings (konstrukcja 250-Q bez podestéw scenicznych)

- Skrzydta dzwigkowe ( tzw. Flying towers)

- Sztucery (tzw. PA Speakers)

- Rampa (podjazd) - powierzchnia ze sklejki

- Backstage konstrukcja 10m x 4m z kratownicy z podestami
scenicznymi

- Pokrowiec na scene mobilng

- Przedtuzenie siatek bocznych do przedniego stupa (Y4) - 2 szt.
- Plandeka do magazynowania na przdd i tyt zamknietej sceny
mobilnej

- Galwanizacja podwozia



Typ dachu

Dane techniczne

dwuspadowy

Wymiary sceny po roztozeniu

100mx60mx70m

Podstawowe akcesoria

Wymiary jako przyczepa 11,9mx245mx3,6m
Do.puszczalna masa catkowita 3500 kg

pojazdu

Powierzchnia sceny 60 m?

Wysokos¢ od podtoza do sceny 15m

Podtoga sceny

antyposlizgowa, wodoodporna

Dop. obciazenie dachu

400 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura kraricowa)
200 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura srodkowa)
700 kg - rownomiernie na czes$¢ srodkowgq zadaszenia
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Wyposazenie

- Plandeka PCV na gore zadaszenia

- Siatka na tyt i boki (%5)

- Plandeka PCV na dot estrady (tzw. maskownica)
- Stupy z kratownicy 250-Q - 4 szt.

- Schody przegubowe - 2 szt.

- Wiatromierz

- Agregat

- Barierki ochronne na boki i tyt

- Czesci zamienne

- Elektryczne podnoszenie dachu

- Elektryczne poziomowanie podtogi

Dop. obciazenie podtogi

3,5 kN/m?2 (~350 kg/m?)

Dop. obcigzenie frontowych stupéw

50 kg

Dodatkowe akcesoria

Dop. obcigzenie Flying towers

300 kg (w punkcie centralnym)

Dop. predkos¢ wiatru podczas
uzytkowania

strefa wiatru 1 - 3 zwyt. stref nabrzeznych o szer. 5 km oraz wysp
na Morzu Pétnocnym i Battyckim tj. max 17,8 m/s z ostonami
$cian bocznych i tylnej oraz max 27,5 m/s bez oston $cian
bocznych

Dop. grubosc¢ pokrywy $niegowej
na dachu

sceny mobilne powinny by¢ rozstawiane wytacznie w okresach,
w ktérych nie wystepujg opady $niegu, chyba Zze $nieg jest
skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich
urzadzen grzewczych

Plandeka

atestowana (PCV)

Siatka

typ A203 (biata lub czarna)

Czas roztozenia

60 min. (2 osoby)

- PAWings (konstrukcja 250-Q wraz z podestami scenicznymi)
- PAWings (konstrukcja 250-Q bez podestéw scenicznych)

- Skrzydta dzwigkowe ( tzw. Flying towers)

- Sztucery (tzw. PA Speakers)

- Rampa (podjazd) - powierzchnia ze sklejki

- Backstage konstrukcja 10m x 4m z kratownicy z podestami
scenicznymi

- Pokrowiec na scene mobilng

- Przedtuzenie siatek bocznych do przedniego stupa (Y4) - 2 szt.
- Plandeka do magazynowania na przdd i tyt zamknietej sceny
mobilnej

- Galwanizacja podwozia



Typ dachu

=i

Dane techniczne

dwuspadowy

Wymiary sceny po roztozeniu

100mx80mx6,1Tm

Podstawowe akcesoria

Wymiary jako przyczepa 11,9mx245mx3,6m
Do.puszczalna masa catkowita 3500 kg

pojazdu

Powierzchnia sceny 80 m?

Wysokos¢ od podtoza do sceny 15m

Podtoga sceny

antyposlizgowa, wodoodporna

Dop. obciazenie dachu

400 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura kraricowa)
200 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura srodkowa)
700 kg - rownomiernie na czes$¢ srodkowgq zadaszenia
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Wyposazenie

- Plandeka PCV na gore zadaszenia

- Siatka na tyt i boki (%5)

- Plandeka PCV na dot estrady (tzw. maskownica)
- Stupy z kratownicy 250-Q - 4 szt.

- Schody przegubowe - 2 szt.

- Wiatromierz

- Agregat

- Barierki ochronne na boki i tyt

- Czesci zamienne

- Elektryczne podnoszenie dachu

- Elektryczne poziomowanie podtogi

Dop. obciazenie podtogi

3,5 kN/m?2 (~350 kg/m?)

Dop. obcigzenie frontowych stupéw

50 kg

Dodatkowe akcesoria

Dop. obcigzenie Flying towers

300 kg (w punkcie centralnym)

Dop. predkos¢ wiatru podczas
uzytkowania

strefa wiatru 1 - 3 zwyt. stref nabrzeznych o szer. 5 km oraz wysp
na Morzu Pétnocnym i Battyckim tj. max 17,8 m/s z ostonami
$cian bocznych i tylnej oraz max 27,5 m/s bez oston $cian
bocznych

Dop. grubosc¢ pokrywy $niegowej
na dachu

sceny mobilne powinny by¢ rozstawiane wytacznie w okresach,
w ktérych nie wystepujg opady $niegu, chyba Zze $nieg jest
skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich
urzadzen grzewczych

Plandeka

atestowana (PCV)

Siatka

typ A203 (biata lub czarna)

Czas roztozenia

60 min. (2 osoby)

- PAWings (konstrukcja 250-Q wraz z podestami scenicznymi)
- PAWings (konstrukcja 250-Q bez podestéw scenicznych)

- Skrzydta dzwigkowe ( tzw. Flying towers)

- Sztucery (tzw. PA Speakers)

- Rampa (podjazd) - powierzchnia ze sklejki

- Backstage konstrukcja 10m x 4m z kratownicy z podestami
scenicznymi

- Pokrowiec na scene mobilng

- Przedtuzenie siatek bocznych do przedniego stupa (Y4) - 2 szt.
- Plandeka do magazynowania na przdd i tyt zamknietej sceny
mobilnej

- Galwanizacja podwozia
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Typ dachu

Dane techniczne

dwuspadowy

Wymiary sceny po roztozeniu

100mx80mx70m

Podstawowe akcesoria

Wymiary jako przyczepa 11,9mx245mx3,6m
Do.puszczalna masa catkowita 3500 kg

pojazdu

Powierzchnia sceny 80 m?

Wysokos¢ od podtoza do sceny 15m

Podtoga sceny

antyposlizgowa, wodoodporna

Dop. obciazenie dachu

400 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura kraricowa)
200 kg - rownomiernie na skrzydto zadaszenia (rura srodkowa)
700 kg - rownomiernie na czes$¢ srodkowgq zadaszenia

Wyposazenie

- Plandeka PCV na gore zadaszenia

- Siatka na tyt i boki (%5)

- Plandeka PCV na dot estrady (tzw. maskownica)
- Stupy z kratownicy 250-Q - 4 szt.

- Schody przegubowe - 2 szt.

- Wiatromierz

- Agregat

- Barierki ochronne na boki i tyt

- Czesci zamienne

- Elektryczne podnoszenie dachu

- Elektryczne poziomowanie podtogi

Dop. obciazenie podtogi

3,5 kN/m?2 (~350 kg/m?)

Dop. obciazenie frontowych stupéw

50 kg

Dodatkowe akcesoria

Dop. obcigzenie Flying towers

300 kg (w punkcie centralnym)

Dop. predkos¢ wiatru podczas
uzytkowania

strefa wiatru 1 - 3 zwyt. stref nabrzeznych o szer. 5 km oraz wysp
na Morzu Pétnocnym i Battyckim tj. max 17,8 m/s z ostonami
$cian bocznych i tylnej oraz max 27,5 m/s bez oston $cian
bocznych

Dop. grubosc¢ pokrywy $niegowej
na dachu

sceny mobilne powinny by¢ rozstawiane wytacznie w okresach,
w ktérych nie wystepujg opady $niegu, chyba Zze $nieg jest
skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich
urzadzen grzewczych

Plandeka

atestowana (PCV)

Siatka

typ A203 (biata lub czarna)

Czas roztozenia

60 min. (2 osoby)

- PAWings (konstrukcja 250-Q wraz z podestami scenicznymi)
- PAWings (konstrukcja 250-Q bez podestéw scenicznych)

- Skrzydta dzwigkowe ( tzw. Flying towers)

- Sztucery (tzw. PA Speakers)

- Rampa (podjazd) - powierzchnia ze sklejki

- Backstage konstrukcja 10m x 4m z kratownicy z podestami
scenicznymi

- Pokrowiec na scene mobilng

- Przedtuzenie siatek bocznych do przedniego stupa (Y4) - 2 szt.
- Plandeka do magazynowania na przdd i tyt zamknietej sceny
mobilnej

- Galwanizacja podwozia
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phone: +48 62 592 50 80
phone: + 48 62 592 50 00
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